
MaxiSys ADAS 
Calibrazione dei sistemi 
di assistenza alla guida 



MAXISYS ADAS

Sono ormai sempre più comuni i nuovi veicoli equipaggiati con sistemi ADAS di Assistenza Mantenimento Corsia, 
Cruise Control Adattivo, Avviso di Collisione Posteriore e sistemi di sicurezza basati su radar e videocamera. 
La delicatezza di questi sistemi richiede che le videocamere e i sensori debbano essere calibrati con incredibile 
precisione seguendo determinate procedure. La semplice sostituzione del parabrezza anteriore o paraurti, ad esempio, 
richiede la calibrazione della telecamera/radar. Grazie al suo design modulare e facile da utilizzare, il MaxiSys ADAS 
rende la calibrazione facile e soprattutto affidabile.

Grazie al sistema ADAS il veicolo è in grado di comunicare con il conducente tramite avvertimenti passivi o sistemi di 
assistenza attiva. I sensori dei sistemi ADAS trasmettono un input ad altri sotto-sistemi, che a loro volta producono 
l’effetto desiderato. Dopo una riparazione è necessario calibrare nuovamente tutti i sensori per far sì che i sistemi della 
rete ADAS funzioni come prima.

Ci sono diversi sistemi avanzati di assistenza alla 
guida che aiutano il conducente a riconoscere e 
reagire agli ostacoli su strada. Questi sistemi si 
servono di telecamere, radar, lidar, illuminazione 
dinamica, sensori elettromagnetici e ultrasuoni. 
Quando il veicolo avverte un potenziale pericolo 
avvisa il conducente oppure adotta una misura 
correttiva per evitare un incidente.

Sistemi ADAS

CRUISE CONTROL 
ADATTIVO

FRENATA  AUTOMATICA 
D’EMERGENZA

AVVISO DI CAMBIO 
CORSIA

SISTEMA DI MANTENIMENTO 
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SISTEMA DI VISIONE
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AVVISO DI COLLISIONE 
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CARATTERISTICHE PASSIVE
Avviso di potenziale  problema Evita la collisione tramite controllo del veicolo
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BSD

HEAD-UP DISPLAY RILEVAMENTO STANCHEZZA
CONDUCENTE



MAXISYS ADAS

Sulla scia della potente piattaforma MaxiSys, Autel presenta il MaxiSys ADAS, il nuovo dispositivo progettato per offrire 
una calibrazione dei Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida (ADAS) completa e precisa. Il MaxiSys ADAS utilizza un 
unico telaio di test per sei sistemi di calibrazione (ACC, LDW, BSD, NVS, AVM, e RCW) e dispone di tutti gli strumenti per 
completare al meglio tutte le operazioni: il riflettore, il dispositivo di visione notturna, il riflettore del segnale Doppler 
e i differenti pannelli di calibrazione. Garantisce inoltre una copertura su undici marchi: Volkswagen, Mercedes-Benz, 
BMW, Lexus, Nissan, Infiniti, Honda, Toyota, Hyundai KIA, Ford e Volvo.

Il MaxiSys ADAS ha ereditato il design della famiglia MaxiSys Autel con le illustrazioni grafiche e le istruzioni passo-
passo per guidare il tecnico durante tutta la procedura di calibrazione garantendo qualità e servizi diagnostici di 
livello OE. Si tratta di un sistema modulare ed economicamente vantaggioso che consente di aggiungere moduli 
supplementari ai diversi sistemi di assistenza alla guida in qualsiasi momento, permettendo di adattare il sistema alle 
necessità di ogni singola officina.



Il pacchetto standard Basic Kit comprende tutta la strumentazione necessaria per effettuare la calibrazione del sistema 
di mantenimento corsia di Volksvagen e Mercedes- Benz.
Il paccehtto include telaio, pannello principale per la calibrazione LDW di VW e Mercedes, due morse di ancoraggio ruota 
e due laser di centraggio. 
Se hai già uno strumento della linea Maxisys potrai effettuare l’upgrade al software ADAS per iniziare a utilizzare il 
sistema Maxisys ADAS. Grazie a grafici e istruzioni che ti guidano passo-passo sarai in grado di effettuare la calibrazione 
di telecamere e radar con facilità e precisione.

Pacchetto standard e software ADAS

2 morse di 
ancoraggio ruota

2 laser di centraggio

Specchio ACC

Riflettore

Mini Riflettore

Chiave esagonale

Pacchetto di calibrazione 
 VW-LDW (CSC0601/01)                         Mercedes-LDW (CSC0601/02)Pannelli 

inclusi

• Processore 1,3 GHz + 1,7 GHz hexa-core
• Maxiflash Elite J2534 per programmazioni a livello OE
• VCI Bluetooth per collegamento wireless al veicolo
• Funzione “Auto VIN”/”Auto SCAN” su tutte le centraline
• Diagnostica bi-direzionale per codifiche & attivazioni 
• Funzioni di service avanzate / Diagnosi di tutte le centraline 
• Kit di connettori completo & valigia 

Accurate procedure descriptions 
for allignment lift use instructions.

User friendly Android software with 
easy to use instruction navigation.

Easy to follow tutorial graphics 
and step by step instructions.

Accurate procedure descriptions 
for allignment lift use instructions.

User friendly Android software with 
easy to use instruction navigation.

Easy to follow tutorial graphics 
and step by step instructions.

Accurate procedure descriptions 
for allignment lift use instructions.

User friendly Android software with 
easy to use instruction navigation.

Easy to follow tutorial graphics 
and step by step instructions.

Tutorial e istruzioni dettagliate ti guideranno 
durante tutta la procedura di calibrazione.

Il software Android rende la navigazione 
ancora più semplice e intuitiva.

Descrizioni dettagliate delle procedure di 
allineamento.



VW-AVM (CSC0804/01)

Il pacchetto MaxiSys ADAS permette di effettuare calibrazioni precise su un’ampia gamma di veicoli e sistemi.
I pannelli Around View Monitor o telecamera a 360° vengono venduti singolarmente e sono divisi in base al marchio 
del veicolo e il tipo di calibrazione, affinché le officine possano ordinare pacchetti di calibrazione su misura a seconda 
delle proprie esigenze.

Il pacchetto ADAS Lane Departure Warning (avviso di cambio corsia) comprende un 
set di modelli standard e un supporto per la calibrazione della telecamera anteriore. 
La calibrazione del sistema Lane Departure Warning è fondamentale dopo la 
sostituzione del parabrezza anteriore o in seguito alla calibrazione delle telecamere 
anteriori.

Pannelli AVM e RCW

Pannelli LDW

Nissan-LDW (CSC0601/03-R) Nissan / Infiniti-LDW (CSC0601/06-R) Toyota / Lexus-LDW (CSC0601/11) Toyota-LDW (CSC0601/15)

Mercedes-LDW (CSC0601/02) Honda-LDW (CSC0601/05) Hyundai / KIA-LDW (CSC0601/09)Honda-LDW (CSC0601/08-R)
Honda-LDW (CSC0601/08-L)

Supporto per pannelli 
incluso
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Hyundai/KIA 
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Toyota LDW I x1
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AMERICA   
GM / CHEVY / CADILLAC / BUICK

JEEP / CHRYSLER / DODGE
FORD / LINCOLN

ASIA
NISSAN / ACURA / HONDA

TOYOTA / LEXUS / INFINITI / KIA
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OBIETTIVI AVM



NIGHT VISION 
CALIBRATION

RADAR
CALIBRATION

LASER 
CENTER AXIS

Scatola di calibrazione
visione notturna

Calibrazione
visione notturna

Scatola di 
calibrazione 
radar

Riflettore 
angolare

Piastra di
calibrazione 
Radar

Laser per 
centraggio assi

Gli accessori opzionali per il sistema MaxiSys ADAS sono necessari per eseguire calibrazioni del sistema di visione 
notturna, dei radar e centraggio degli assi.

Gli accessori opzionali sono compatibili con tutte le case automobilistiche e con tutti i modelli.

Accessori opzionali

La calibrazione di telecamere e sensori può avvenire con due differenti modalità.
CALIBRAZIONE STATICA:
• La calibrazione statica degli obiettivi e dei pannelli è il metodo preferito a livello dell’OE per la calibrazione di telecamere         
e sensori. 
• I sensori radar necessitano di una regolazione statica seguita da una procedura su strada.

CALIBRAZIONE MOBILE:
• La calibrazione mobile non richiede un obiettivo.
• La calibrazione dinamica richiede uno strumento di scansione per avviare una procedura di apprendimento. 
• Dev’essere eseguito un test su strada con corsie dritte e ben segnalate per completare l’adattamento.
•  Lo strumento di scansione fornirà i parametri originali specifici .

Calibrazione Telecamera e Sensori



Schede di comparazione

Il pacchetto di calibrazione LDW comprende tutti gli 
obiettivi necessari per la calibrazione del sistema di 
mantenimento corsia su tutti i marchi e modelli.
La struttura modulare del sistema MaxiSys ADAS 
rende facile la sostituzione del pannello principale 
con il supporto obiettivi LDW incluso all’interno del 
pacchetto. 

Grazie ai pannelli e agli obiettivi Autel è possibile calibrare 
tutti i sistemi di assistenza alla guida in dotazione sui nuovi 
modelli di veicoli in circolazione.
Oltre al pacchetto di calibrazione del sistema mantenimento 
corsia LDW è possibile acquistare singolarmente tutti 
pannelli necessari per calibrare i sistemi ADAS.
Autel, sempre attenta allo sviluppo del mercato, ha 
incrementato i suoi pannelli e obiettivi così da garantire la 
calibrazione dei sistemi LDW, ACC, RCW, BSD, AVM e NVS su 
tutto il parco macchina circolante.

CALIBRAZIONE LDW

RIPARAZIONE PARABREZZA  /
NEGOZI DI RICAMBI

CALIBRAZIONE COMPLETA

RIPARAZIONE COLLISIONE /
NEGOZI DI ALLINEAMENTO RUOTA

CRUISE CONTROL 
ADATTIVO 

AVVISO DI CAMBIO 
CORSIA

AVVISO DI CAMBIO 
CORSIA

AVVISO DI 
COLLISIONE POSTERIORE

VISIONE 
PANORAMICA

RILEVAMENTO 
PUNTO CIECO

CARATTERISTICHE ATTIVE
Evita la collisione tramite controllo auto

CARATTERISTICHE ATTIVE
Evita la collisione tramite controllo auto

CARATTERISTICHE PASSIVE
Avviso di potenziale  problema

CARATTERISTICHE PASSIVE
Avviso di potenziale  problema

ACC

LDW

LDW

RCW

AVM

BSD

FRENATA  AUTOMATICA 
D’EMERGENZA

SISTEMA DI 
MANTENIMENTO CORSIA

SISTEMA DI 
MANTENIMENTO CORSIA

PARCHEGGIO 
AUTOMATICO

SISTEMA PROTEZIONE 
PEDONI

INTERVENTO SU 
PUNTO CIECO

SISTEMA DI VISIONE
NOTTURNA

NVS
ILLUMINAZIONE 

ANTERIORE ADATTIVA
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