
Il controllo computerizzato sulla singola plafoniera, 
permette di essiccare materiali diversi, molto 
frequenti nelle autovetture moderne (alluminio - 
plastica - acciaio alleggerito) nello stesso tempo e con 
la stessa temperatura, regolando in modo indipen-
dente l’intensità di irraggiamento. Ogni plafoniera è 
dotata di un puntatore laser, una sonda di rilevamen-
to temperatura e un sensore sonar, posti al centro 
della stessa, per una corretta e sicura essiccazione.
Il software di controllo garantisce un ottimale sfrut-
tamento della potenza di essiccazione riducendo 
sensibilmente i consumi energetici.

risultano fastidiose per l’operatore. Il software di 
controllo gestisce le due plafoniere in maniera sicura, 
sia come temperatura che come tempo di lavoro.

L’essiccatore manuale IR-EVO 110 è adatto al trat-

Ottimo per tutti i lavori che richiedono una elevata 
temperatura per un breve periodo.
Incredibilmente semplice da utilizzare, ma estrema-
mente performante e versatile.

Semplice, Pratico, Maneggevole, l’ IR-EV O 041
è dotato di plafoniera montata su piedistallo mobile con 
centralina di comando manuale e sonda di rilevamento 
temperatura per una corretta e sicura essiccazione.
Il software di controllo garantisce un ottimale 
sfruttamento della potenza di essiccazione riducendo 
sensibilmente i consumi energetici.

fastidiose per l'utilizzatore.
Appositamente creata per ottimizzare e velocizzare i 
lavori di Spot Repair.

ESSICCAZIONE PERFETTA
PER MATERIALI DIVESI


