


La                     è fornita in due differenti versioni.
Senza Stand con controllo MANUALE della lavorazione.
Con Stand e controllo PROGRAM di temperatura e tempo, 
settabile dall’operatore. 
 

La nuova                      è cresciuta in termini di potenza, è 
in grado di irraggiare 1 o 2 kW/h in base alle necessità 
dell’operatore e della lavorazione.

The                     is supplied in two different versions.
Without Stand with MANUAL processing control.
With stand and PROGRAM control of temperature and time, 
settable by the operator.

The new                      which has grown in power, is able to 
radiate 1 or 2 kW/h according to the needs of the operator 
and the process.

Applicare o rimuovere la                             al suo 
Stand è una operazione facile e molto veloce.  
 
Fixing or removing the new                            to its 
Stand is an easy and very fast operation.

Garantisce riduzione nei tempi di essiccazione di stucco, 
fondo, base colore, trasparente. 
La nuova                     rappresenta una soluzione ideale, 
veloce e di facile utilizzo per essiccazioni di piccole aree 
su qualsiasi supporto in acciaio, plastica e alluminio, 
carbonio, smc, vetroresina. 

Significantly reduce curing times of filler, primer, base 
coat and clearcoat. 
The new                      represents an innovative solution, 
quick and easy to use, for small repairs on every 
substrate in steel, plastic, aluminium, carbon fiber, smc, 
fiberglass.
 



La                     fissata al suo Stand è in grado di 
raggiungere un altezza minima da terra che 
consente lavorazioni molto basse senza alcuna 
difficoltà. 
 

The                       fixed to its Stand is able to reach 
a minimum height from the ground which 
allows  curing of low areas very easily.

Il nuovo Pannello di Controllo con Display da 1’’ 
permette di impostare la Temperatura e il Tempo 
target desiderato* 
in maniera facile ed intuitiva.
The new Control Panel with 1 ‘’ Display allows 
you to set the desired 
Target Temperature and Time *
in an easy and intuitive way.
* solo con modello dotato di Stand.
* only with model Stand supplied.

La                     è equipaggiata con una ventola di 
raffreddamento che evita il surriscaldamento 
di parti elettroniche interne e assicura la giusta 
aerazione al corpo macchina. 

The                        is equipped with a cooling 
fan which prevents overheating of internal 
electronic parts and ensures the correct 
ventilation of the unit’s body

Il sensore pirometro permette la misurazione e 
il controllo* della temperatura durante la fase di 
lavorazione. 
The pyrometer sensor allows the measurement and 
control * of the temperature during curing.



DATI TECNICI*
Tensione.............................................       220 V
Assorbimento .................................         9 A
Potenza nominale..........................        2 kW
Frequenza..........................................    50/60Hz

TEMPI DI ESSICCAZIONE                       MIN     
Stucco ......................................................... 2–3
Fondo .......................................................... 5–8
Base colore ................................................ 4–8
Trasparente ...............................................5–10

TECHNICAL DATAS*
Voltage ................................................       220 V
Electrical absorption......................        9 A
Nominal Power................................        2 kW
Frequency...........................................   50/60Hz

CURING TIMING                                       MIN     
Body filler    ............................................... 2–3
Primer Surfacer ....................................... 5–8
Base coat  .................................................. 4–8
Clear coat     ............................................. 5–10

* I tempi di essiccazione sono puramente indicativi 
e possono variare a seconda del prodotto chimico 
utilizzato.

*Curing times depend by situation and chemical 
product used, and may differ case by case.


