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IL NUMERO UNO
DELLA SUA CATEGORIA

Una nuova tecnologia nei sistemi di raddrizzatura, con-

siderato l’ammiraglia della gamma Globaljig il caposti-

pite dei banchi con braccio di tiro rotante e sempre a 

bordo, ideale per le riparazioni delle nuove vetture rea-

lizzate con acciai speciali.

SuperRotax è composto da un banco prodotto in due 

modelli: 5 mt e 6 mt.

Uno o più bracci di tiro scorrono lungo l’intero perimetro 

del banco dando la possibilità di più tiri simultanei, posi-

zionabili con un semplice gesto in qualunque punto per 

una raddrizzatura efficace senza problemi permettendo 

un notevole risparmio di tempo.

Assoluta precisione nella riparazione di qualsiasi tipo di 

vettura, fuoristrada, furgonati e cabine di camion.

Il sollevatore a forbice realizzato per il SuperRotax 

sviluppa una portata utile di sollevamento di 5000 

Kg e l’altezza di sollevamento lo rende insuperabile 

nella sua categoria ben 1750 mm, inoltre durante la 

salita della vettura e per agevolare l’operazione, si 

inclina con un pulsante del telecomando che aziona 

un ribaltatore idraulico. 

Omologato dalle più importanti case automobilistiche.

DOTAZIONE COMPLETA CON SECONDO BRACCIO DI TIRO OPTIONAL

OPTIONAL

CARATTERISTICHE
TECNICHE

TENSIONE 	 200:415V

FREQUENZA	 50:60 Hz

POTENZA	 2.2 kw

ALTEZZA MAX.	 1750 mm

PORTATA UTILE	 5000 kg

D498
OPTIONAL

BRACCIO DI TIRO ROBOTIZZATOALTEZZA MASSIMA 1750 mmSECONDO BRACCIO SNODATO

E434



L’EVOLUZIONE
DELLA SPECIE

• Nuovo Evolution 5000, design e innovazione 
meccanica, particolari di costruzione che sono 
considerati da tutti gli esperti del settore una scelta 
inconfondibile per il carrozziere moderno.
• Il brevetto internazionale Globaljig è una conferma 
che la dima universale in acciaio di microfusione 
con bloccaggio rapido a monovite, è unica per 
caratteristiche di precisione e robustezza.
• La USB database, permette la consultazione delle 
schede di tutte le vetture da riparare, anche a 
meccanica montata ed in formato tridimensionale, per 
rapide diagnosi e verifiche strutturali che offrono al 
carrozziere la totale sicurezza ed affidabilità per un 
sicuro risultato.
• GLOBALJIG da oltre 35 anni il brand sinonimo di 
competenza e innovazione, approvato dalle più 
importanti case automobilistiche del mondo.
• Dima monovite in acciaio.
• Per agevolare la salita delle vetture con il 
verricello elettrico, si può inclinare il banco 
anteriormente, mantenendo le altezze minime per la      
sicurezza del carrozziere.

OPTIONAL

OPTIONAL

NUOVO E RAPIDO SISTEMA DI BLOCCAGGIO
DEL BRACCIO DI TIRO SEMPRE A BORDOPULEGGIA PER TIRO IN BASSOPULLJIG

DIMA MONOVITE
IN ACCIAIO

E 131

D 190

CARATTERISTICHE
TECNICHE

TENSIONE 	 400V

FREQUENZA	 50÷60 Hz

POTENZA	 2 kw

ALTEZZA MAX.	 1500 mm

PORTATA UTILE	 3500 kg



PRATICITÀ E MOBILITÀ
Il Globaljig System è stato a lungo considerato un pio-
niere della sua categoria. 
È l’attrezzatura che ha abbattuto tutti i preconcetti dei 
banchi mobili. 
Dotato della dima universale Globaljig può essere utiliz-
zato con sollevatori  a due colonne.

In assoluto è considerato il più veloce fra tutti i sistemi 
con dima universale poiché la vettura si posiziona sulle 
dime dall’alto con un sollevatore a due colonne, senza la 
necessità di applicare pedane e senza l’ausilio di verricel-
li per la salita della vettura.

BRACCIO DI TIRO VECTOR

OPTIONAL
D451

POSIZIONAMENTO VETTURA CON SOLLEVATORE A DUE COLONNE



LA SCELTA GIUSTA
PER LA RIPARAZIONE VELOCE

Koala è un piccolo banco di raddrizzatura dotato di 
grandi possibilità e versatilità. Adatto a tutte le situazioni 
di “Fast-Repair”, la riparazione rapida oggi tanto attuale. 
E non solo: infatti Koala oltre alle dotazioni di base, che 
comprendono 4 morse di ancoraggio, il braccio di tiro 
e 4 carrelli di posizionamento, può accogliere numerosi 
altri accessori del Sistema Universale GLOBALJIG. Il con-
trollo a ponte per gli ammortizzatori McPherson (E123) 
ad esempio, può essere agevolmente installato, come 
pure gli ancoraggi per autovetture Mercedes/BMW 
(D273), e cosi via. Anche vari sistemi di misura, siano essi 
di tipo elettronico come il GLOBALSCAN di Globajig o 

meccanico di altri produttori, possono essere agevol-
mente utilizzati grazie alla capacità del banco Koala di 
variare, senza compromettere la necessaria rigidità, lo 
spazio fra il banco ed il pianale della vettura in riparazio-
ne. Koala può essere fornito in versione da incasso, con 
una opportuna lamiera di copertura, per ottenere così 
tutto lo spazio disponibile in officina nei momenti di non 
utilizzo dell’attrezzatura.
Inoltre Koala può essere utilizzato in combinazione con 
programmi di assetto ruote, di diagnosi per valutazione 
del danno, ed anche, in alcuni casi come sollevatore per 
il ricondizionamento di vetture usate.

MORSETTIERE POSIZIONAMENTO DEL BRACCIO DI TIRO

OPTIONAL

D521

NUOVO KIT ACCESSORI GLOBALJIG

CARATTERISTICHE
TECNICHE

LUNGHEZZA	 3000 mm

LARGHEZZA	 930 mm

ALTEZZA MIN.	 135 mm

ALTEZZA MAX.	 1650 mm

PORTATA UTILE	 2500 kg

PESO TOTALE	 1425 kg



QUALITÀ TECNOLOGIA E POTENZA 
AL SERVIZIO
DELLA CARROZZERIA MODERNA

Dakota e Click sono due sollevatori progettati per le 
zone di preparazione e montaggio delle Carrozzerie.
L’apertura e la chiusura dei braccetti, è completamente 
automatica ed azionabile dalla pulsantiera collegata alla 
centralina.
All’uscita dalla buca, il sollevatore si ferma all’altezza di 
6 cm permettendo l’apertura dei braccetti sopra il gri-
gliato, rendendolo il più accessibile della sua categoria, 
anche per vetture con assetti molto bassi.
Dopo aver posizionato i braccetti ed i tamponi nei punti 
giusti della vettura si prosegue con la salita scegliendo di 
fermarla all’altezza più agevole per il lavoro da svolgere.
Prima di richiudersi completamente, il sollevatore si 
blocca nuovamente all’altezza di uscita iniziale, per per-
mettere la chiusura automatica dei braccetti.
L’alloggiamento all’interno della buca è facile ed imme-
diato e le dimensioni sono standard per ogni tipo di gri-
gliato o cabina di verniciatura.
La sua base è dotata di registri che permettono la rego-
lazione in altezza di qualsiasi incasso.
Il kit dei tamponi sovrapponibili con gli innesti laterali, 
permette secondo il loro inserimento nei braccetti, il 
sollevamento di vetture di qualsiasi dimensione in lar-
ghezza ed in lunghezza.
Tutti i movimenti sono perfettamente garantiti da ac-
coppiamenti con boccole autolubrificanti e perni carbo-
cementati che assicurano il buon funzionamento duran-
te l’uso negli anni.
Particolarmente adatto per gli incassi nel pavimento di 
officine meccaniche che necessitano di spazio libero e 
che devono operare con macchine sportive molto basse.

PRATICITÀ IMMEDIATA
E GRANDE CAPACITA 
DI SOLLEVAMENTO CON CENTRALINA 
E PULSANTIERA COMANDI

I NUOVI SOLLEVATORI DELLA GAMMA GLOBALJIG
DAKOTA CON BRACCETTI AUTO MATICI - CLICK CON BRACCETTI MANUALI

DIMENSIONI DI INCASSO
CON SOLLEVATORE CHIUSO

ALTEZZA MINIMA
DEI BRACCETTI

ALTEZZA MASSIMA
DI LAVORO

1200

95°

2179 1845640

225

2246

60

SOLLEVATORI PER ZONE DI PREPARAZIONE 



NUOVO BANCO DI CONTROLLO E
RADDRIZZATURA PER MOTO E SCOOTER

SISTEMA UNIVERSALE, PER IL CONTROLLO
E LA TENUTA DEI TELAI DI MOTO E SCOOTER
ESEGUIBILE ANCHE A MECCANICA MONTATA.

• Con la gabbia anteriore si esegue la riparazione e la
raddrizzatura, controllando i gradi e l’allineamento del
canotto dello sterzo.

• L’unico sistema capace di ancorare saldamente i telai 
delle moto e degli Scooter grazie alle dime universali, le 
colonne regolabili in altezza e le traverse scorrevoli.
Con la gabbia anteriore si esegue la riparazione e la
raddrizzatura, controllando i gradi e l’allineamento del
canotto dello sterzo.

• Possibilità di montaggio del sistema anche su banchi 
per carrozzieri.

• Motojig può essere utilizzato con altri sistemi di misu-
ra elettronici esistenti in commercio.

COMPLETO DI ACCESSORI
PER IL TIRO

CONTROLLO  ANGOLARE
DEL CANOTTO CENTRALE



PRECISIONE, VELOCITÀ E 
PROFESSIONALITÀ

Il nuovo X-PULL è un banco per tiri e riparazioni velo-
ci molto compatto che permette grandi prestazioni, e 
universalità di operazioni. Il posizionamento del veicolo 
è veloce e pratico, si solleva la vettura sui tamponi dei 
braccetti orientabili e dopo il sollevamento della vettura 

CARATTERISTICHE
TECNICHE

LUNGHEZZA	 3000 mm

LARGHEZZA	 868 mm

ALTEZZA MIN.	 100 mm

ALTEZZA MAX.	 1250 mm

PORTATA UTILE	 3000 kg

POTENZA NOM.	 2 kW

ALTEZZA MAX.	 1250 mm

TENSIONE NOM.	 380 V

FREQUENZA NOM.	 50 HzICI

per raddrizzare parti incidentate, si applicano le morse 
regolabili in altezza senza l’ausilio di cavalletti di soste-
gno, e senza la necessità di sollevare l’autoveicolo in ap-
poggio sui tamponi. X-PULL è particolarmente indicato 
per il “fast e spot repair” oggi tanto attuale e necessario.

Altezza minima

• La minima altezza del suo telaio gli permette di ac-
cogliere qualsiasi tipo di vettura e di essere utilizzato
anche come sollevatore per operazioni frequenti come
montaggio-smontaggio, saldatura e lucidatura.

Regolazione morse

• La regolazione e la scelta di altezza delle 4 morse, av-
viene con l’ausilio di una pistola ad aria che velocizza le 
operazioni di fissaggio della vettura ed un rapido smon-

taggio al termine delle operazioni di tiro.
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